KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

4-16/06/2026

DATENBLATT
KO 100 - Dose mit Deckel
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Produkibeschreibung: geeignet fiir Leitungen mit einer Spannung bis 400 V und einer Stromstarke bis max. 16 A
zahlreiche Eingange zur Einflihrung von Kabeln und Rohren

Material: PVC

Farbe: grau

Selbstléschend: ja, bis 30 s

Warmebestandigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse des Baustoffs: A1-D

Gewicht: 155 g

Gemaf der Norm: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
Lagerung: CSN 64 0090

KO 100_KA - 1 Dosen mit Deckel KO 100 V und Schrauben in Folie, 74 Dosen in einem Karton

Zubehor: Klemmen S-66; S-96; SP-96
Schraubenlose Klemmen TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Recyclingsymbole:
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Zusammenhang mit
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der Produkte: Eine unsachgemaRe elektrische Installation kann einen Brand verursachen — wir empfehlen, die Verkabelung ausschlieflich von

einer autorisierten Person durchfiihren zu lassen.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemal den Montageanleitungen und Videos.

Beschadigung des Produkts — Bei sichtbaren Beschadigungen der Dose dirfen Sie diese nicht mehr verwenden.
Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt der installierte Kasten kein Risiko fuir den Verbraucher dar.
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