KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATENBLATT

KKD 160 - DOSE KOPOS DIAMOND
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Produktbeschreibung: Dose fir Verteilungen mit einer Spannung bis zu 1000 V
geeignet fur die Montage in Umgebungen, die die Schutzart IP66 erfordern
die Dose erfillt die mechanische Besténdigkeit IKO7
Hergestellt aus UV-bestédndigem Material
Integrierte Dichtung in den Befestigungsléchern fur die Befestigung auf dem Untergrund
Perfekte Abdichtung von Kabeln und Rohren
Fur die direkte Montage auf dem Untergrund, ohne zusatzliche Isoliermatte
Deckel wird mit vier Schnellverschlussschrauben befestigt
7 Einlasse in den Seitenwanden mit max. & 32 mm, 2 Einlédsse im Boden mit max. @ 32 mm

Bei Dosen, die in Umgebungen mit méglichen Temperaturschwankungen eingesetzt werden, wird die Verwendung einer
vorgeformten Offnung fir den Kondensatablauf empfohlen

Sollten die Dose Witterungseinflissen ausgesetzt sein, wird die Verwendung von Kabelverschraubungen zum Einfiihren der
Kabel empfohlen

Die geschlossene Dose kann mit einer Plombe versiegelt werden

material: PP, TPE (halogenfrei)

Selbstléschend: ja, bis 30 s
Temperaturbestéandigkeit: -25 - +60°C
Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse: A1 -F

Schutzart: IP66

Mechanischer Schutzgrad: IKO7

Gewicht: 308 g

Gemal der Norm: CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
Lagerung: CSN 64 0090

KKD 160_KA — hellgrau RAL 7035, Kabeleinlasse sind durch Dichtungsstopfen verschlossen, der Deckel ist am Dosengrundkérper Uber eine
Schnur gesichert. Dose mit Deckel verschlossen, in Folie verpackt, mit Etikette versehen; 9 Dosen in einem Karton
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Zubehor: Schraubenlose Klemmen TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Kabelverschraubung PPK...
Tragerschienen TS KKD 160

Recycling-Symbole:
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Risiken im
Zusammenhang mit
der Verwendung der
Produkte:

Eine unsachgemafie elektrische Installation kann einen Brand verursachen — wir empfehlen, die Verkabelung ausschliellich
von einer autorisierten Person durchfiihren zu lassen.

Beschadigung des Produkts — bei sichtbaren Beschadigungen der Verpackung darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

Befolgen Sie die Montageanweisungen des Herstellers gemal den Montageanleitungen und Videos.
Achten Sie auf die korrekte Befestigung und Sicherung der Dose, um ein unbeabsichtigtes Lésen zu vermeiden.
Unter normalen und vorhersehbaren Einsatzbedingungen stellt die installierte Dose kein Risiko fur den Verbraucher dar.
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