
Ersatz-Erdungsklemme für Brandschutzdose KSK 175_2PO16
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Artikel-Nr.: KSPE_PO

Produktbeschreibung: Die feuerbeständigen KSK-Dosen können mit einer Erdungsklemme ausgestattet 
werden.

 Geeignet für Erdungsleiter bis zu  25 mm². 

  Einzelne Keramikklemmen bilden keine feuerbeständige Trasse!!!

Oberflächenbehandlung: Stahl mit grün-gelber Abdeckung

Verpackung: 1 Stk

Klassifizierung :t  ČSN 73 0895 P 90-R

  DIN 4102-12 E 90

  STN 92 0205 PS 90

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

WARNUNG

Stromschlaggefahr

 Eine unsachgemäße oder nicht fachgerechte Installation der Leitungen sowie beschädigte Isolierung können zu einem elektrischen 
Schlag führen.

Sichere Anwendung 

 Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es 
ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.nepředstavuje žádná rizika pro 
spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

Recycling-Zeichen:

KSPE


