KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATENBLATT

Endstiick / Reduzierstiick
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Anzahl der
. ) Schrauben
Artikelnummer H L  Blechstarke Gewicht fiir Py
Verbindung
(mm) (mm) (mm) (kg/St.) (St.)
K-R 35X25_ZM 25 111 1 0,02 2

K-R 35X50_ZM 25 136 1 0,02 2
K-R 35X75_ZM 25 161 1 0,03 2
K-R 35X100_ZM 25 186 1 0,03 2
K-R 35X150_ZM 25 236 1 0,04 2
K-R 35X200_ZM 25 286 1 0,05 2 \
K-R 35X300_ZM 25 386 1 0,07 2 D
K-R50X62_ZM 40 148 1 0,04 2 T | e |
= SO [
K-R 50X125_ZM 40 21 1 0,05 2 3
K-R 50X250_ZM 40 336 1 0,10 2 » 7x25
K-R 60X25_ZM 50 111 1 0,04 4 'y
K-R 60X50_2ZM 50 136 1 0,05 4 r
K-R 60X75_ZM 50 161 1 0,06 4 3
K-R 60X100_ZM 50 186 1 0,07 4 )
K-R 60X125_ZM 50 211 1 0,08 4 o
K-R 60X150_ZM 50 236 1 0,09 4 o
K-R 60X200_ZM 50 286 1 0,10 4 )
K-R 60X300_ZM 50 386 1 0,14 4 )
K-R 60X400_ZM 50 486 1 0,18 4 7y
K-R 60X500_2ZM 50 586 1 0,22 4 'y
K-R 60X600_ZM 50 686 1 0,26 4 )
K-R 85X50_ZM 75 136 1 0,07 4
K-R 85X100_ZM 75 186 1 0,10 4
K-R 85X150_2ZM 75 236 1 0,13 4
K-R 85X200_ZM 75 286 1 0,14 4
K-R 85X300_ZM 75 386 1 0,22 4
o Produktbeschreibung:  Das Endstiick/ Reduziestiick wird als Platte mit
K-R 85X400_ZM 75 488 ! 0,28 G perforierten Léchern zur Formgebungsméglichkeit
K-R 85X500_ZM 75 586 1 0,33 4 geliefert.
Die Platte wird je nach Einsatzzweck an den
ISSREI00X12>2M 0 n ! &0 4 o perforierten Stellen in eine "U"-Form als Endstuck
K-R 100X250_ZM 90 336 1 0,17 4 ) oder in eine "Z"-Form als Reduzierstiick gebogen.
Das Endstiick/ Reduzierstiick wird mit NSM 6X10
- 90 586 1 0,40 4
K-R 100X500_2M b Schrauben an der Kabelrinne befestigt. Aus
K-R 110X100_ZM 100 186 1 0,13 4 ) Kabelschutzgriinden wird der Schraubenkopf an
K-R 110X150 ZM 100 236 1 017 4 Py der Innenseite der Kabelrinne platziert.
= Diese Artikel kénnen auch in lackierter
K-R 110X200_ZM 100 286 1 0,19 4 o Ausfiihrung bestellt werden.
K-R 110X300_ZM 100 386 1 0,29 4 )
K-R 110X400 ZM 100 486 1 0,37 4 s Oberflachenbehandlung:ZM - Magnelis® - Vorverzinkter Stahl mit
- Beimischung von Magnesium und Aluminium
K-R110X500_2M 100 56 1 L 4 0 geméfs CSN EN 10346, CSN EN 10143,
K-R 110X600 ZM 100 686 1 0.52 4 Py Schutzschicht 18-31 um (Ersatz fir
- ' Feuerverzinkung)
GemaR der Norm: CSN EN 61537:02
Klassifizierung &: CSN 730895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90
STN 920205 PS 90

Die Brandklassifizierung hangt von den
spezifischen Bedingungen des Kabeltragsystems
ab. Diese sind in unserem Katalog
"Kabeltragsysteme — Feuerbestdndige Systeme"
detailliert beschrieben.

Lagerung: CSN EN 60721-3-1



KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATENBLATT

Sicherheitsrisiken und Recycling-Zeichen

A WARNUNG

Gefahr von Schnittverletzungen

Obwohl unsere Kabelrinnen mit duerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen,
Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nahe von unter
Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder
zum Tod flhren.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr fiir den Verbraucher dar, sofern es
ordnungsgemaf Installation und Anwendung in Ubereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:
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